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コンクリート機能・循環工学

コンクリート，自己治癒，性能評価，劣化機構，設計/維持管理 Ee-B05

工学系研究科 社会基盤学専攻

科学的な視点から現象の本質を明らかにし，その成果を社会に還元することを念頭
に置いて，セメント系材料の性能評価，劣化機構の解明，新材料の開発と実用化，
コンクリート構造物の品質検査・維持管理等に関する研究に取り組んでいます．

塩化物イオンの浸透停滞機構の解明と合理的な浸透予測モデル
水分浸透と中性化を組み合わせた新たな維持管理フレーム
空隙構造の三次元構造情報に基づく物質移動性状の評価
気液界面の存在によるひび割れ内の通水量低減機構
コンクリートのひび割れ自己治癒材料および性能評価手法の開発
流動曲線/速度分布から紐解く流動の規則性

自己治癒コンクリートにおける
自己治癒材料および性能評価手法の開発

気液界面の存在による
ひび割れ内の通水量低減機構

通水試験結果 通水量低減機構

塩化物イオンの浸透停滞機構の解明と
合理的な浸透予測モデル

塩水浸せき試験 電位差滴定試験 水銀圧入試験

微細加工機 液状水浸透試験 レオメーター
水分浸透と中性化を組み合わせた

新たな維持管理フレーム
空隙構造の三次元構造情報に基づく

物質移動性状の評価

流動曲線/速度分布から紐解く流動の規則性
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2枚の合成流動場観察&粘度計測定
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物質・材料研究機構(NIMS)

FIB-SEM

極小観察サンプル 取得したSEM画像の一例

積層したSEM画像から得ら
れる空隙構造の3D画像

模擬橋梁（解体済） 雨掛かり(水分浸透)

雨掛かり(水分浸透) 中性化

水分浸透と中性化の複合作用を考慮した
変状(腐食ひび割れや剥離剥落)予測モデルを開発中
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