
音場
再現

音響
計測

心理
評価

音場
予測

目黒区

品川区

大田区

港区
渋谷区

世田谷区

0 1.0 km 68.9

67.5

68.4

66.1

67.2

64.3
65.5

63.6

68.8

70.2

66.5
65.2 64.2

65.8
65.3

63.3

67.4 66.1

57.3

59.1

56.9

55.4

67.4 64.2

70.2 68.3

N

坂本研究室
［建築・都市の音環境／予測・計測・評価］

http: / /www.acoust. i is .u- tokyo.ac. jp/
環境音響工学

工学系研究科 建築学専攻

私たちは音に囲まれて生活しています。坂本研究室では，建築・都市空間により良い音
環境を実現するべく，音環境の予測，計測，評価，制御に関する研究を行っています。
◆室内音響：オーディトリアムの音響設計，スピーチプライバシーの評価，学校音響
◆建築音響：建物ファサードの遮音性能向上
◆音響計測法：インパルス応答測定，遮音測定，反射・吸音（インピーダンス）測定
◆音場予測手法の開発：波動数値解析手法
◆音場シミュレーション手法の開発と主観評価実験：6チャンネル収音・再生システム
◆環境騒音：道路交通騒音，鉄道騒音，風車騒音，設備騒音

道路交通騒音の予測モデルの構築

パワーレベルの推定結果

●対象地域１
R2=0.999

●対象地域２
R2=0.967
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環境アセスメントのための道路交
通騒音予測モデル作成に参画し研
究を行う。車両走行音の測定およ

びデータ処理の
自動化のため，
画像処理・機械
学習を利用した
手法の開発に取
り組む。

車両走行音データ収集の自動化手法の開発

 データ処理
イベント検出
速度・車種の推定
パワーレベルの推定

 測定
動画の収録
走行騒音の録音

画像処理による動体検出とトラッキング

1.収録画像 2.動体検出

3.トラッキング

純音性成分を含む騒音の主観評価 環境評価における聴覚情報と視覚情報の影響
6chスピーカに
よる立体音場再
生システムに
ドームスクリー
ン型映像装置を

加えて3次元的な視聴覚情報の
呈示システムを構築。環境評価
における視覚情報と聴覚情報の
相互作用を主観評価実験により
調べる。

視聴覚再生システム

発電用風車や設備
からの騒音に含ま
れ，不快感の原因
となる純音性成分
について，周波数特性や純音強度
が主観印象（大きさ・わずらわし
さ）に及ぼす影響を聴感評価実験
によって調べる。
平成29年-令和元年 環境研究総合推進費 風力発
電施設等の騒音に含まれる純音性成分による不
快感の評価手法の研究

低周波音再生システム

音源の種類や位置・大きさ等
の属性，屋内／屋外等の聴取
環境の違いにより視覚情報の
影響に差異が生じるかを定量
的に評価する。

生産技術研究所 人間・社会系部門
Department of Human and Social Systems
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Proposed: f≧100Hz

ノイズマップの作成方法に関する研究
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道路交通騒音強度の推定

建物群内への伝搬の推定

環境管理のために有効なノイズマップ
の効率的な作成方法を，道路交通騒音
強度推定法（音源モデル）の検討と街
区内への伝搬量の推定
（伝搬モデル）に分け
て検討する。音源モデ
ルに関し，航空写真デ
ータを利用する方法を
検討している。

音響実験室（Ce-101, Ce-B05)

BGN 25dB 30dB 35dBOut(M)
In(M+HF) 25dB 30dB 35dB

音環境,建築・都市, 音場予測, 音響計測, 評価

 6ch スピーカに
よる立体音場再
生 シ ス テ ム に
 ドームスクリー
ン型映像装置を

Ce-101,B05


